
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information Technology Solutions 

Spécifications: 
Largeur de coupe max. : 460mm 
Hauteur de coupe max. : 50mm  
Longueur de coupe minimum : 50mm 
Massicot électrique  
Contrôlé électroniquement 
Écran intuitif 

 
 

Précision: 0,3mm 
Fonction d’éjection 
Facile à côntroler 
Cm ou pouches 
Dimensions : 830x680x1200mm 
Poids : 165kg 
Alimentation : 230V, 
 

 

Faldo FO-465 

Massicot 

Faldo 

Print finishing equipment 

Massicot compact Faldo 46cm, idéal pour les bureaux ou les petites 
imprimantes. Massicot à contrôle numérique avec un capot de sécurité 
transparent à l’avant et un capot métallique à l’arrière, entièrement avec le 
meuble de rangement. La largeur de coupe de 46cm le rend capable de couper 
du A-3. Écran de lecture des mesures électroniques, placé de manière 
ergonomique. Saisissez juste les mesures pour la butée arrière pour 
paramétrer une coupe précise. Moteur de table à papier séparé pour un 
meilleur pressage. Interrupteur principal et bloc de sécurité, contrôlé de 
manière électronique, commande bimanuelle. Réglage de la largeur de la lame 
depuis l’extérieur de la machine. Ligne de coupe optique. En standard avec 
lame en acier à coupe rapide. 
 


